
Zakres aktualizacji

ą zasadniczą przyjętą
do zasobu Ośrodka Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej
w Lubaniu
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Oświadczam niniejsza mapa jest zgodna
z oryginałem mapy do celów projektowych 
opracowanej przez uprawnionego geodetę
i zarejestrowanej w zasobach OSSSG 
w Lubaniu.
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Obszar wymagający 
sprawdzenia na 
głębokość 250cm 

Tereny   wykopu 

Obszar 
niewymagający 
sprawdzenia

Obszary projektowanych przyłączy 
sanitarnych  wymagający sprawdzenia 
na głębokość 165cm i 300cm  od 
istniejącego terenu

Obszary projektowanych przyłączy 
elektrycznych,telekomunikacyjnych 
i oświetlenia terenu  wymagający 
sprawdzenia na głębokość  100cm 
od istniejącego terenu

Obszar wymagający 
sprawdzenia na 
głębokość 110cm  

Obszar istniejących 
terenów utwardzonych   
wymagający 
sprawdzenia na 
głębokość  100cm od 
istniejącego terenu

Obszar projektowanego rurociągu 
CO   wymagający sprawdzenia na 
głębokość 100cm od istniejącego 
terenuZalegające pryzmy 

kruszywa na   
wysokość od 200 do 
300cm od terenu
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ
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Cały obszar podlegający sprawdzeniu 
                 około 5400m2

519 m2

522 m2

630m2

2670 m2

156 m2

364 m2

512 m2
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